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Das SystemRollhacke

Con la prima zappa a rulli per la viticoltura nel 2011, abbiamo lanciato un 
sistema innovativo e facile da usare che dà un contributo considerevole alla 
coltivazione di sottostock priva di sostanze chimiche in molte colture. Inoltre, il 
sistema "zappa" offre alcuni vantaggi significativi rispetto alle soluzioni già 
disponibili sul mercato.
Padroneggiare le sfide del futuro.
Ciò significa una lavorazione delicata ma altamente efficace e rispettosa 
dell'ambiente con poco sforzo e prestazioni elevate.
Tuttavia, il sistema "zappa" non è adatto solo per il controllo delle infestanti 
privo di sostanze chimiche, un altro vantaggio è che il capillare del suolo può 
essere rotto con poco movimento di terra. In questo modo, è possibile inibire 
l'evaporazione dell'acqua con un'elevata forza d'impatto e quindi dare un 
contributo significativo al risparmio idrico, che sta diventando sempre più 
importante in tempi di estati sempre più secche e scarsità d'acqua.
Poiché la zappa a rulli funziona in modo eccellente a quasi tutte le velocità, il 
sistema può essere combinato con diverse operazioni. Si risparmiano traversate 
extra e quindi denaro.
Per lavorare con la zappa a rulli non è necessaria un'unità separata sotto forma 
di idraulica o albero della presa di forza, ecc. La zappa a rulli si guida da sola e 
in modo affidabile grazie alla curvatura delle singole dita e alla posizione 
inclinata durante la marcia in avanti.
Per soddisfare le esigenze delle varie colture, troverete motozappe ALM in 
diverse larghezze e design e, se necessario, riceverete anche i corrispondenti 
telai di montaggio per il montaggio anteriore, intermedio o posteriore.



Rollhacke 2S/3SGrundgerät

Con la zappa a rulli, il terreno viene lavorato lungo la vite, allentato e
spostato leggermente. La nostra zappa a rulli 2S con 2 stelle cippatrici a rulli
è per larghezze di file fino a circa 2,2 m. La zappa a rulli 3S è adatta per
filari di larghezza da 2,3 m e per la frutticoltura. La "soluzione della
Franconia" 2S è più stretta di circa 10 cm rispetto alla 2S standard e viene
utilizzata principalmente per il montaggio dell'asse intermedio. A causa
dell'elevato numero di adattatori di montaggio, la zappa a rulli può essere
montata ovunque. Ogni 2S può essere convertito in 3S in pochi minuti.
Lo stoccaggio esente da manutenzione è completamente incapsulato e
resistente alla polvere e all'acqua. È installato un grande cuscinetto a sfere
a contatto obliquo a doppia fila.

DETAILS Spessore del materiale: 8 
mm
Diametro: 380 mm 
Larghezza di lavoro 2T: 
12-15 cm Larghezza di 
lavoro 3T: 15-20 cm

Des
igna
zion
e
Pes
o

Designazione

Peso

Designazione

Peso

Designazi
one

Peso

2SL 2SR Rollhacke2S 22,5kg

2SL-FL 2SR-FL Rollhacke 2S “fränkischeLösung“ 22,5kg

3SL 3SR Rollhacke3S 34,0kg

2SR

2SR-FL

3SR
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Unità base aratro a disco

Aratro a disco dentato con diametro disco 460 mm. L'angolo di attacco è 
regolabile orizzontalmente / verticalmente tramite un disco dentato.

Designazion
e

Peso
links

Bestell-Nr.
rechts

SP460ZL SP460ZR Scheibenpflug Ø 460 
mm

19,5kg

SP460ZR
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Allegati per tutte le unità di base

Gli accessori possono essere utilizzati per tutti i dispositivi ALM con disco 
dentato.

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

2/3S01 Abweisbügel 3,0kg

2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 3,8kg

2/3S02V Winkel-Vertikalverstellungverstärkt 4,4kg

2/3S03 50erVierkantaufnahme 4,5kg

2/3S04 Halter fürU-Schiene 4,5kg

2/3S05R Stiel 50 x 50 - 350 mm geraderechts 9,0kg

2/3S05L Stiel 50 x 50 - 350 mm gerade links 9,0kg

2/3S08 Stiel 60 x 25mm 5,8kg

2/3S12 Verbreiterung um 100mm 3,7kg

2/3S13 Stiel 60 x 25 mm (Vertikalverstellung möglich) 5,5kg

2/3S15 Stiel 50 x 30 mm (Vertikalverstellung möglich) 5,5kg

2/3S16 Stiel 50 x 30mm 5,8kg

2/3S17 Zahnscheibe lose 0,7kg

2/3S18R Pralltuch 2Srechts 1,2kg

2/3S18L Pralltuch 2Slinks 1,2kg

2/3S19R Pralltuch 3Srechts 1,6kg

2/3S19L Pralltuch 3Slinks 1,6kg

2/3S01
2/3S02 2/3S02V

2/3S03
2/3S04

2/3S05L

2/3S05R

2/3S08 2/3S13 2/3S15 2/3S16

2/3S17
2/3S12

2/3S18L 2/3S18R
2/3S19L 2/3S19R
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BestellbeispieleAbbildungen

1.
ROLLHACKE 2S

Bestellbeispiele

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
2SR Rollhacke 2Srechts 1  
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 1
2/3S01 Abweisbügel 1  
2/3S03 50erVierkantaufnahme 1

2.
ROLLHACKE 3SBestell-Nr. Bezeichnung Anz.

3SR Rollhacke 3Srechts 1  
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 1
2/3S01 Abweisbügel 1  
2/3S03 50er Vierkantaufnahme 1

3.  
SCHEIBENPFLUGBestell-Nr.  

SP460ZR

2/3S02V

2/3S03

Bezeichnung Anz.
Scheibenpflug Ø460mm 1  
rechts
Winkel-Vertikalverstellung 1  
verstärkt
50erVierkantaufnahme 1

1.
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SSG Stock-Schwenkgerät

Il dispositivo girevole del palo SSG garantisce un lavoro pulito attorno al palo
grazie alla precisa tecnologia della sonda. Il coulter o il giroscopio understock è
fissato tramite l'albero multi-dente standard. Il disco di aratro, la ruota di
supporto o il disco a pendolo con anello di back-up possono essere prelevati
tramite il supporto quadrato da 50 mm.
I tubi idraulici sono inclusi.

SSGR

DETAILS Ölbedarf einseitig: 12l/min

Ölbedarf doppelseitig: 24l/min

Hydraulikschlauchlänge: 2m- weitere Längen auf Anfrage

Bezeichnung Gewicht
links

Bestell-Nr.
rechts

SSGL SSGR SSGStock-Schwenkgerät 38,8kg

SSG16L SSG16R Schar 350mm 2,2kg

SSG01L SSG01R Schar 450mm 2,4kg

SSG09L SSG09R Schar 500mm 2,7kg

SSG02L SSG02R Schar 600mm 3,3kg

SSG14 Pendelkrümler 0,5kg

SSG15L SSG15R Räumflügel 2,35kg

SSG01R

SSG02R

SSG09R

SSG16R

SSG14

SSG15R
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COLLEGAMENTO A KVR, KVR Kompakt, KVR -D e LGR tramite: 2/3S02V 
e 2/3S03

ZAA tramite: 2/3S02V e ZAB06

UGR Compact tramite: 2/3S02V e 2/3S03 o SSG11

UGR tramite: SSG11



Anbauteile SSGStock-Schwenkgerät

Bestell-Nr.
links rechts

Bezeichnung Gewicht

SSG03GL SSG03GR Pflugscheibe Ø 300 mmgezackt 13,1kg

2/3S02V Winkel-Vertikalverstellungverstärkt 4,4kg

2/3S03 50erVierkantaufnahme 4
,
5
k
g

SSG08 Mengenregelventil 2,5kg

SSG09 Stiel 50 x 20 mm mit Schar 5
,
6
k
g

SSG11 50er Vierkantaufnahme SSG anUGR 5,5kg

SSG04L SSG04R Stützrad Ø 220 mmgekröpft 11,5kg

SSG13L SSG13R Stützrad Ø 220 mmgegrade 11,5kg

SSG10L SSG10R Pendelscheibensech Ø 300mm  
mit Stützring

15,5kg

SSG10L_  
ZA

SSG10R_  
ZA

Pendelscheibensech Ø 250mm  
mit Stützring

15,5kg

SSG05 7,5kgSteuerblock mit Handauslösungeinseitig  
bestehand aus:

- einstellbares Druckbegrenzungsventil

- Elektromagentische Handauslösung  
mit Taster

SSG06 11,0kgSteuerblock mit Handauslösungdoppel-
seitig, bestehendaus:

- einstellbares Druckbegrenzungsventil

- Stromteiler

- Elektromagentische Handauslösung  
mit Taster rechts /links

SSG13R

SSG13L

SSG10L

SSG10R

SSG08

SSG04L

SSG04R

SSG05
SSG06

SSG112/3S02V2/3S03

SSG09

SSG03GRSSG03GL
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BestellbeispieleAbbildungen

4.
SSG ANBAU AN KVR  
GERÄTERAHMEN

Bestellbeispiele

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
2/3S03 50erVierkantaufnahme 2
2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  

verstärkt
2

SSGR SSG Stock-Schwenkgerät  
rechts

1

SSGL SSG Stock-Schwenkgerät  
links

1

SSG01R Schar 450 mmrechts 1
SSG01L Schar 450 mmlinks 1
SSG06 Steuerblock mitHandaus-

lösung doppelseitig
1

SSG10R Pendelscheibensech rechts  
Ø 300 mm mit Stützring

1

SSG10L Pendelscheibensech links

1  Ø 300 mm mit Stützring

Bestell-
Nr.  
SSG11

Bezeichnung
50erVierkantaufnahme  
SSG

Anz
.  2

5.
SSG ANBAU AN
UGR GERÄTERAHMEN

SSGR SSG Stock-Schwenkgerät  
rechts

1

SSGL SSG Stock-Schwenkgerät  
links

1

SSG02R Schar 600 mmrechts 1
SSG02L Schar 600 mmlinks 1
SSG06 Steuerblock mit Hand-

auslösungdoppelseitig
1

SSG10R Pendelscheibensech rechts  
Ø 300 mm mit Stützring

1

SSG10L Pendelscheibensech links  
Ø 300 mm mit Stützring

1

4.
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BestellbeispieleAbbildungen6.
Bestell-Nr. Bezeichnung Anz. SSG ANBAU AN ALM-

ZAA07 Stiel mitZahnscheibe  
gerade 450mm

2 AUSHEBUNG

2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  
verstärkt

2

ZAA06 Z-Aufnahme SSG 2
SSGR SSG Stock-Schwenkgerät  

rechts
1

SSGL SSG Stock-Schwenkgerät  
links

1

SSG01R Schar 450 mmrechts 1
SSG01L Schar 450 mmlinks 1
SSG06 Steuerblock mit Hand-

auslösungdoppelseitig
1

SSG10R-ZA Pendelscheibensech
Ø 250 mm mit Stützring  
rechts

1

SSG10L-ZA Pendelscheibensech
Ø 250 mm mit Stützring
links

1

6.
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USB Unterstock-Mähbürste

DETAILS Arbeitswelle 450 mm

Dotato di 12 fili Ø 8 mm

Per un efficace controllo delle erbe infestanti nell'area di 
sottostoccaggio Azionamento tramite motore a olio 
idraulico circa 12 l/min per lato

Richiesto: 1 x motore a olio, 1 x ritorno non pressurizzato (ritorno direttamente 
nel serbatoio!)

Attenzione:
Quando si utilizza la spazzola tosaerba sottoscorte senza numero d'ordine: USB01E 
/ D, non vi è alcuna garanzia sui motori idraulici!

Bestell-Nr.

links rechts

Bezeichnung Gewicht

USB-L USB-R Unterstock-Mähbürste 45,5kg

USB01E Mengenregler undDruckbegrenzungsventil,  
einseitig

2,0kg

USB02 Mengenregler undDruckbegrenzungsventil  
(Lecköl) + Steuerblock,Parallelbetrieb

Steuerblock doppelseitig bestehendaus:

- einstellbarem Druckbegrenzungsventil

- Stromteiler

- Elektromagentische Handauslösung  
mit Taster rechts /links

- Ein/Ausschalter separat für rechtsund  
links

14,0kg

USB01D Mengenregler undDruckbegrenzungsventil,  
doppelseitig inReihe

3,0kg

USB-R
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AnbauteileUSB

KVR20R Stützrad mit Stiel 50 x 30rechts 13,0kg

Gewicht

4,4kg

4,1kg

Bestell-Nr. Bezeichnung

2/3S02V Winkel-Vertikalverstellungverstärkt  

USB04 Winkel Vertikalverstellung USB  

2/3S03 50erVierkantaufnahme 4,5kg

KVR20L Stützrad mit Stiel 50 x 30links 13,0kg

Anbau anMulchgerät
Bestell-Nr. Bezeichnung

USB03M USBHalterung fürALM MulchgerätPaar (r/l)

Überzeilenrahmen

ÜZR01 hydraulische Breitenverstellung des  
Überzeilenrahmen 1 xdw

ÜZR02H Anbauadapter an ERO Turmhydraulisch  
breitenverstellbar

Bestell-Nr. Bezeichnung

ÜZR ÜberzeilenrahmenmitHangausgleichund  
Anfahrsicherung

- mechanische Breitenverstellungdes  
Überzeilenrahmen

- inkl. Hubzylinder für Hangausgleich1 x dw

- inkl. Anfahrsicherung

ÜZR02M Anbauadapter an ERO Turmmechanisch  
breitenverstellbar

USB042/3S02V 2/3S03

KVR20L
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BestellbeispieleAbbildungen

7.
USBAN KVR 80 KOMPAKTBestell-Nr. Bezeichnung Anz.

KVR80K KVR 80Kompakt 1
KVR09 Stützfuß 1
KVR15R Werkzeugträger kurz 350x  

200mm rechts
1

KVR15L Werkzeugträger kurz 350x  
200mm links

1

KVR20R Stützrad mit Stiel 50 x30  
rechts

1

KVR20L Stützrad mit Stiel 50 x30  
links

1

2/3S03 50erVierkantaufnahme 2
FHEVR Eckverbinder 10mm,  

rechts
1

FHEVL Eckverbinder 10mm,links 1
4-6S01 WinkelVertikalverstellung  

verstärkt 4-6S
2

USB-R Unterstock-
Mähbürste  rechts

1

USB-L Unterstock-
Mähbürste  links

1

USB01D Mengenregler und Druck-
begrenzungsventil, doppel-
seitig inReihe

1

7.
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Zwischenachs-Aushebung

Sollevamento stabile dell'asse intermedio con molla di retrazione per il
montaggio della zappa a rulli 2S/3S, dell'aratro a disco o del dispositivo girevole
a bastone SSG e di altri accessori. Il ritiro avviene sul lato trattore e
attrezzatura tramite 50 mm quadrati.
L'altezza di scavo è di 50 cm.

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

ZAA/R Aushebung schräg7°mitRückzugsfeder rechts 78,0kg

ZAA/L Aushebung schräg 7°mit Rückzugsfederlinks 78,0kg

ZAA/GR Aushebung gerade rechts 78,0kg

ZAA/GL Aushebung gerade links 78,0kg

ZAA08 Steuerblock 3-fach inkl. E-Steuerung für Aus-
hebung und Breitenverstellung (dadurch wird
1xÖlmotor und 1xRücklauf benötigt)

10,0kg

ZAA01R L -Stiel 600 x 250 mm rechts(für Frontanbau) 16,5kg

ZAA01L L -Stiel 600 x 250 mm links(für Frontanbau) 16,5kg

ZAA09R L -Stiel 500 x 250 mmrechts 14,5kg

ZAA09L L -Stiel 500 x 250 mmlinks 14,5kg

ZAA03R Stiel mit Zahnscheibe 450 mmrechts 11,0kg

ZAA03L Stiel mit Zahnscheibe 450 mmlinks 11,0kg

ZAA06 Z-Aufnahme SSG (zum Anbau anAushebung  
mit ZAA07)

8,0 kg

ZAA10 Stiel mit Zahnscheibe gerade 500mm 10,7kg

ZAA07 Stiel mit Zahnscheibe schräg 7°450 mm 9,5kg

ZAA09RZAA09L

ZAA01RZAA01L

ZAA07
ZAA06

ZAA03RZAA03L

ZAA/GR
ZAA/R

ZAA10

ZAA08
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BestellbeispieleAbbildungen

8.
ZAA UNILATERALE 
DESTRO CON ZAPPA A 
RULLI 2S
Per il montaggio 
unilaterale su coni 
fissi.
Versione ampia.

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
ZAA/R Aushebung rechts 1
ZAA09R L-Stiel 500 x 250mm  

rechts
1

2SR-FL Rollhacke 2S"fränkische  
Lösung"

1

2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  
verstärkt

1

2/3S01 Abweisbügel 1
2/3S03 50erVierkantaufnahme 1

9.
ZAA SU UN LATO 
DESTRO CON ARATRO A 
DISCO
Per il montaggio 
unilaterale su coni 
fissi.
Versione ampia.

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
ZAA/R Aushebung rechts 1
ZAA09R L-Stiel 500 x 250mm  

rechts
1

SP460ZR Scheibenpflug Ø 460mm 1
2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  

verstärkt
1

2/3S03 50erVierkantaufnahme 1

10.
ZAA SU UN LATO 
DESTRO CON ARATRO A 
DISCO
Per il montaggio 
unilaterale su coni 
fissi.
Versione slim.

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
ZAA/R Aushebung rechts 1
ZAA07 Stiel mitZahnscheibe  

schräg 7°450mm
1

SP460ZR Scheibenpflug Ø 460mm 1
2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  

verstärkt
1

Bestellbeispiele

8.
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BestellbeispieleAbbildungen11.
ZAA UNILATERALE 
DESTRO CON ZAPPA A 
RULLI 2S
Per il montaggio 
unilaterale su coni fissi.
Versione slim.

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
ZAA/R Aushebung rechts 1
ZAA07 Stiel mitZahnscheibe  

schräg 7°450mm
1

2SR-FL Rollhacke 2S"fränkische  
Lösung"

1

2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  
verstärkt

1

2/3S01 Abweisbügel 1

12.
DIRITTO UNILATERALE 
ZAA CON SSG
Per il montaggio 
unilaterale su coni fissi.
Versione slim.

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
ZAA/R Aushebung rechts 1
ZAA07 Stiel mitZahnscheibe  

schräg 7°450mm
1

ZAA06 Z-Aufnahme SSG 1
2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  

verstäkt
1

SSGR SSGStock-Schwenkgerät
rechts

1

SSG01R Schar 450mm 1

SSG05 Steuerblock mitHandaus-
lösung einseitig 1

SSG10R Pendelscheibensech
Ø 300 mm mit Stützring  
rechts

1

11.
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Zwischenachs-Breitenverstellung

Stabile Zwischenachs-Breitenverstellung - für verschiedene Traktorhersteller  
lieferbar.

VORTEILE Spazio di coltivazione 
aggiuntivo Panoramica 
ottimale

Possibilità di guida 
combinata fino a 3 
dispositivi

DETAILS

- 32- - 33-

Corsa di 30 cm per lato

Stabile Zylinderbefestigung

50 x 50 millimetri Vierkantaufnahme

Viti scorrevoli in ottone di grandi dimensioni (M30 x 2) per la regolazione delle 
prolunghe

Modello
Scarico superiore Modell

o

Scarico 
superio
re

Modello

Scarico 
superiore

Modello

Scarico 
superiore

Modello

Scarico 
superiore

Fendt 250V X X

Fendt 260V X X

Fendt 270V X X X

Fendt 275V X X X

Fendt 280V X X X

Fendt 206V

Fendt 207V X X X X

Fendt 208V X X X X

Fendt 209V X X X X

Fendt 207VVario X X

Fendt 208VVario X X

Fendt 209VVario X X

Fendt 210VVario X X

Fendt 211VVario X X

Deutz 5DSTTV X X X

Deutz 5DV/S X X X X

NewhollandT4V X X X

Case QuantumV X X X



ZAB11 Fendt 206 - 207VSchalter 122,0kg

ZAB13 Fendt 207-211V Vario +S3 140,0kg

ZAB14 Fendt 207-211VVario
mit BaywaSteilhangnotbremse

138,0kg

ZAB22 Fendt 207-211V Vario +    S3 132,0kg  
mit HuberSteilhangnotbremse

ZAB16_4 Deutz Fahr 5DTTVund 134,0kg  
Same Frutteto CVT 4Zylinder

ZAB18 NewHolland T4 V, Case QuantumV  
mit gefedeterVorderachse

156,0kg

ZAB20_4 Deutz Fahr 5DV/Sund
Same Frutteto S/V 4Zylinder

132,0kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

ZAB10 Fendt 250- 280V 127,0kg

ZAB12 Fendt 208-209VSchalter 125,0kg

ZAB13_G3 Fendt 207-211V VarioGen3 140,0kg

ZAB15 Fendt 207-211V VarioS3
mit BaywaSteilhangnotbremse

133,0kg

ZAB16_3 Deutz Fahr 5D TTVund
Same Frutteto CVT 3Zylinder

133,0kg

ZAB17 NewHolland T5 V, Case QuantumV 150,0kg

ZAB20_3 Deutz Fahr 5DV/Sund
Same Frutteto S/V 3Zylinder

132,0kg

115,0kgZAB21 Universal

Andere Modelle aufAnfrage

Optional Bezeichnung

ZAB01 Zylinder ZAB mit 700 mmHub

ZAB13
ZAB10

ZAB15

ZAB21

ZAB17
ZAB18
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BestellbeispieleAbbildungen

13. ATTACCO ASSE 
INTERMEDIO FENDT VARIO 
CON 2T
Attacco per asse 
intermedio Fendt Vario 
composto da regolazione 
della larghezza, 
sollevamento e zappa a 
rulli 2S per larghezze di 
linea
da 1,8 m a 2,3 m.

2SR-FL Rollhacke 2Srechts
"fränkischeLösung"

1

2SL-FL Rollhacke 2S links  
"fränkischeLösung"

1

2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  
verstärkt

2

2/3S01 Abweisbügel 2

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
ZAB13 ZAB Fendt 207-211V Vario 1

+S3
ZAA/R
ZAA/L
ZAA07

Aushebung rechts  
Aushebung links

Stiel mitZahnscheibe  
schräg 7°450mm

1
1
2

Bestellbeispiele

13.
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BestellbeispieleAbbildungen

15. ATTACCO ASSE 
INTERMEDIO FENDT VARIO 
CON ARATRO A DISCO
Attacco per asse 
intermedio Fendt Vario 
composto da regolazione 
della larghezza, 
sollevamento e aratro a 
disco per larghezze di fila
da 1,8 m a 2,3 m.

SP460ZL Scheibenpflug Ø 460mm
links

1

2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  
verstärkt

2

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
ZAB13

ZAA/R
ZAA/L
ZAA07

1
1
2

SP460ZR

ZAB Fendt 207-211VVario 1
+S3
Aushebungrechts
Aushebung links  
Stiel mitZahnscheibe  
schräg 7°450mm
Scheibenpflug Ø460mm 1  
rechts

14.

15.

14. ATTACCO ASSE 
INTERMEDIO FENDT VARIO 
CON SSG
Attacco per asse 
intermedio Fendt Vario 
composto da regolazione 
della larghezza, 
sollevamento e SSG

Bestell-Nr.  
ZAB13  
ZAA/R  
ZAA/L  
ZAA07

2/3S02V

ZAA06  
SSGR  
SSGL  
SSG01R  
SSG01L

SSG06

SSG10R 1

SSG10L

Bezeichnung Anz.  
Fendt 207-211V Vario +     S3 1  
Aushebung rechts 1

Aushebung links 1
Stiel mit Zahnscheibe 2  
schräg 7°450mm
Winkel-Vertikalverstellung 2  
verstärkt
Z-Aufnahme SSG 2  
SSGStock-Schwenkg., re. 1
SSGStock-Schwenkg., li. 1  
Schar 450mmrechts 1

Schar 450mmlinks 1
Steuerblock mit Handaus- 1  
lösung doppelseitig  
Pendelscheibensech
Ø 300 mm mit Stützring  
rechts
Pendelscheibensech
Ø 300 mm mit Stützring  
links

1
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KVRGeräterahmen

Il nostro telaio per la lavorazione universale. Il tuttofare è particolarmente 
caratterizzato dal suo design stabile e compatto.
Il telaio dell'attrezzatura regolabile idraulicamente in larghezza regolabile da 
50 cm può essere spostato con tutti gli accessori ALM o come coltivatore o 
zappa a rulli a superficie intera.
Dotazione standard: Torre a tre punti Cat. 1 con bullone a maglie inferiori 
Cat. 1. Montaggio anteriore o posteriore. Si prega di specificare al momento 
dell'ordine.

Bestell-Nr. Bezeichnung Grundrahmen Gewicht

KVR100 KVR 100 100 bis 150cm 135,0kg

KVR110 KVR 110 110 bis 160cm 142,0kg

KVR130 KVR 130 130 bis 180cm 157,0kg

KVR150 KVR 150 150 bis 210cm 172,0kg

KVR180 KVR 180 180 bis 240cm 193,0kg

KVR100

KVR130

KVR180

- 40- - 41-



Anbauteile für KVR

KVR09 Stützfuß (Paar) 2,5kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

EUBKAT2 UnterlenkerbolzenKat. 2 Bei Bestellungangeben

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

KVR06 Stützrad luftbereift undspindelverstellbar 11,0kg

KVR30 Stützradhalter zumKlemmen 4,4kg

KVR20R Stützrad mit Stiel 50 x 30rechts 13,0kg

KVR20L Stützrad mit Stiel 50 x 30links 13,0kg

KVR21 anschraubbare Stützradhalterung (fest),  
jeStützrad

6,6kg

Stützräder fürKVR

KVR09

KVR21

EUBKAT2

KVR20L KVR20R

KVR30KVR06
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KVR14L Aufnahmehalter 50er Vierkant links 11,0kg

KVR15L Werkzeugträger kurz 350 x 200 mmlinks 11,0kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

KVR14R Aufnahmehalter 50erVierkant rechts 11,0kg

KVR15R Werkzeugträger kurz 350 x 200 mmrechts 11,0kg

Anbauteile 2S/3S, Scheibenpflug,SSG

FHEVL Eckverbinder10mmzurAufnahme der Fingerhacke  
bis 720 mmlinks

4,7kg

KVR16R Werkzeugträger lang 950 x 200 mmrechts 22,5kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

FHEVR Eckverbinder 10 mm zur Aufnahmeder Fingerhacke 4,7kg  
bis 720 mmrechts

2/3S07 Adapter spezial eng (wird für Fingerhacke550/ 720  
benötigt)

7,2kg

KVR16L Werkzeugträger lang 950 x 200 mmlinks 22,5kg

Anbauteile 2S/3S, Scheibenpflug in Kombination  
mitFingerhacke

KVR14L KVR14R

KVR15L
KVR15R

KVR16L

KVR16R

2/3S07

FHEVL FHEVR
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Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

KVR01 schraubbare Erweiterung n. hinten -zweibalkig 61,0kg

KVR36R Scheibensech Ø 300 mm rechts, starr 13,5kg

KVR36L Scheibensech Ø 300 mm links, starr 13,5kg

KVR17 Aufnahmehalter 50er Vierkantvertikal 13,6kg

KVR25 halbes Flügelschar 250 mmrechts 1,7kg

KVR26 halbes Flügelschar 250 mmlinks 1,7kg

KVR28 Rahmen fürKrümel-/Rohrwalzen  
spindelverstellbar

48,5kg

KVR31 Meißelstiel 60 x 25 - 700 mm inkl.Meißel 12,5kg

KVR32 Werkzeughalter 60 x 25 mm inkl. Gegenplatte 8,0kg

KVR33 Werkzeughalter Mitte (100 x 100 mm) 60 x 25 mm  
inkl. Gegenplatte

9,5kg

KVR34 Flügelschar 500mm 3,0kg

KVR35 Pendelscheibensech Halter 9,8kg

KVR35M Pendelscheibensech Halter Mitte 10,4kg

KW1070 Krümelwalze 1070 mm, ohne Rahmen Ø 310mm 21,0kg

KW1200 Krümelwalze 1200 mm, ohne Rahmen Ø 310mm 24,0kg

KW1320 Krümelwalze 1320 mm, ohne Rahmen Ø 310mm 26,0kg

KW1450 Krümelwalze 1450 mm, ohne Rahmen Ø 310mm 33,0kg

Werkzeuge fürKVR

KVR17

KVR31

KVR01

KVR28

KVR32 KVR33

KVR34

KVR25

KVR26

KVR35

KVR35M

KVR36L KVR36R

KW1200
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BestellbeispieleAbbildungen

16.
KVR 110 MIT 5  
MEISSELSTIELEN UND  
FLÜGELSCHAR

Per la lavorazione di filari 
aperti di viti con larghezze 
di file di 1,80 - 2,10 m.
Gerätebreite: 1,45 - 1,95 m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR110 Geräterahmen KVR110 1
KVR01 Schraubbare Erweiterung

n. hinten -zweibalkig
1

KVR32 Werkzeughalter 60 x 25mm 4
KVR33 WerkzeughalterMitte

(100 x 100 mm) 60 x 25 mm
1

KVR31 Meißelstiel 60 x 25 mm-
700 mm inkl. Meißel

5

KVR34 Flügelschar 500mm 5
KW1200 Krümelwalze 1200 mm,  

ohne Rahmen Ø 310mm
1

KVR28 Rahmen fürKrümel-/  
Rohrwalzen spindel-
verstellbar

1

16.
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BestellbeispieleAbbildungen17.
KVR 110 MIT 5  
MEISSELSTIELEN,  
FLÜGELSCHAR UND  
ROLLHACKE 2S

Per la lavorazione di filari 
aperti di viti con larghezze 
di fila di 1,80 m - 2,10 m.
Gerätebreite: 1,45 - 1,95 m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR110 Geräterahmen KVR110 1
KVR01 Schraubbare Erweiterung

n. hinten -zweibalkig
1

KVR32 Werkzeughalter 60 x 25mm 4
KVR33 WerkzeughalterMitte

(100 x 100 mm) 60 x 25mm
1

KVR31 Meißelstiel 60 x 25 mm-
700 mm inkl. Meißel

5

KVR34 Flügelschar 500mm 3
KVR25 halbes Flügelschar rechts 1
KVR26 halbes Flügelschar links 1
KW1200 Krümelwalze 1200 mm,  

ohne Rahmen Ø 310mm
1

KVR28 Rahmen fürKrümel-/  
Rohrwalzen spindel-
verstellbar

1

KVR17 Aufnahmehalter
50er Vierkant vertikal

2

2SR Rollhacke 2Srechts 1
2SL Rollhacke 2Slinks 1
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 2
2/3S01 Abweisbügel 2
2/3S05R Stiel 50 x 50 - 350mm  

gerade rechts
1

2/3S05L Stiel 50 x 50 - 350mm 1
gerade links

17.
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Rollhacke im RahmenSR

11SR-L 11SR-R 11SR ca. 86cm 104,0kg

13SR-L 13SR-R 13SR ca. 100cm 119,5kg

Bezeichnung Arbeitsbreite Gewicht

links

Bestell-Nr.

rechts

4SR-L 4SR-R 4SR ca. 35cm 48,0kg

5SR-L 5SR-R 5SR ca. 43cm 57,0kg

6SR-L 6SR-R 6SR ca. 50cm 65,0kg

7SR-L 7SR-R 7SR ca. 58cm 71,0kg

8SR-L 8SR-R 8SR ca. 65cm 80,5kg

9SR-L 9SR-R 9SR ca. 72cm 88,0kg

10SR-L 10SR-R 10SR ca. 79cm 96,0kg

12SR-L 12SR-R 12SR ca. 93cm 112,0kg

Gewicht

KVR03 Winkelaufnahme für Rollhacke SRvorne  
(Breitenverstellung)

16,0kg

KVR03L Winkelaufnahme für RollhackeSR lang  
(Breitenverstellung)

16,5kg

KVR04 Winkelverstellung für RollhackeSR  
(70 x 70 mm)

21,5kg

KVR04M Winkelverstellung für Rollhacke SRMitte  
(100 x 100 mm)

23,0kg

KVR04MK Winkelverstellung fürRollhacke SR Mitte KVR  
Kompakt (120 x 120mm)

26,0kg

Anbauteile RollhackeSR
Bestell-Nr. Bezeichnung

KVR03 KVR04

KVR04M KVR04MK

4SR 6SR
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BestellbeispieleAbbildungen

18.
KVR 110 MIT 3  
ROLLHACKELEMENTEN

Zur ganzflächigen  
Bearbeitung derRebzeile.  
Arbeitsbreite: ca. 1,20 m  
Gerätebreite: 1,40m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR110 Geräterahmen KVR110 1
KVR03 Winkelaufnahme für  

Rollhacke SRvorne
2

KVR04 Winkelverstellung für  
Rollhacke SR (70 x 70mm)

2

KVR04M Winkelverstellungfür  
Rollhacke SR Mitte  
(100 x 100 mm)

1

4SR-R Rollhacke 4SRrechts 1
7SR-R Rollhacke 7SRrechts 1
7SR-L Rollhacke 7SRlinks 1

19.
KVR 110 MIT 5  
ROLLHACKELEMENTEN

Zur ganzflächigen  
Bearbeitung der Rebzeile.  
Gerätebreite: 1,50 - 2,00m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR110 Geräterahmen KVR110 1
KVR01 Schraubbare Erweiterung

n. hinten -zweibalkig
1

KVR03 Winkelaufnahme für  
Rollhacke SRvorne

2

KVR04 Winkelverstellung für  
Rollhacke SR (70 x 70mm)

4

KVR04M Winkelverstellung für  
Rollhacke SR (100 x100  
mm)

1

4SR-R Rollhacke 4SRrechts 1
7SR-R Rollhacke 7SRrechts 2
7SR-L Rollhacke 7SRlinks 2

Bestellbeispiele
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KVRKompakt

Il nostro telaio per la lavorazione universale. Il tuttofare si caratterizza in 
particolare per il suo design stabile e compatto.
Il telaio da 70 cm (da KVR 80 K) regolabile idraulicamente può essere dotato 
di tutti gli attacchi ALM.
Dotazione standard: Torre a tre punti Cat. 1 con bullone a maglie inferiori 
Cat. 1. Montaggio anteriore o posteriore. Si prega di specificare al momento 
dell'ordine.

Bestell-Nr. Bezeichnung Grundrahmen Gewicht

KVR65K KVR65Kompakt 65 bis 115cm 120,0kg

KVR80K KVR 80Kompakt 80 bis 150cm 150,0kg

KVR100K KVR 100Kompakt 100 bis 170cm 155,0kg

KVR120K KVR 120Kompakt 120 bis 190cm 165,0kg

KVR80K

KVR100K

KVR120K

KVR80K/FF KVR 80Kompakt 90,0kg

Gewicht

81,5kg

Fester Frontanbau
Bestell-Nr. Bezeichnung

KVR65K/FF KVR 65Kompakt

KVR65K

KVR80K/FF

KVR65K/FF
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KVR09 Stützfuß (Paar) 2,5kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

EUBKAT2 UnterlenkerbolzenKat. 2 Bei Bestellungangeben

Anbauteile für KVRkompakt

KVR30 Stützradhalter zumKlemmen 4,4kg

KVR20L Stützrad mit Stiel 50 x 30links 13,0kg

KVRK04 Klemmplatte Stützrad(Paar) 4,5kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

KVR06 Stützrad luftbereift und spindelverstellbar 11,0kg

KVR20R Stützrad mit Stiel 50 x 30rechts 13,0kg

KVR21 anschraubbare Stützradhalterung(fest),  
jeStützrad

6,6kg

Stützräder für KVR Kompakt

KVR09

KVR21

EUBKAT2

KVR20L KVR20R

KVR30

KVR06

KVRK04

- 58- - 59-



KVRK02L Werkzeugträger kurz 350 x 250 mmlinks 12,0kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

KVRK02R Werkzeugträger kurz 350 x 250mm rechts 12,0kg

Anbauteile 2S/3S, Scheibenpflug,SSG

FHEVL Eckverbinder 10 mm zur Aufnahmeder  
Fingerhacke bis 720 mmlinks

4,7kg

2/3S07 Adapter spezialeng (für Fingerhacke benötigt) 7,2kg

KVRK03R Werkzeugträger lang 950 x 250 mmrechts 23,5kg

KVRK03L Werkzeugträger lang 950 x 250 mmlinks 23,5kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

FHEVR Eckverbinder 10 mm zurAufnahme der 4,7kg  
Fingerhacke bis 720 mmrechts

KVRK02L

KVRK02R

KVRK03L

KVRK03R

2/3S07

FHEVL

FHEVR

KVRK05 Werkzeugträger 400mm 7,9kg

KVRK29 Dreipunktturm passend für NikoRaupe 24,0kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

KVRK28 ERO Anbauplatte verstellbar für Standard- 53,0kg  
Traktoren

KVRK06 Abstellfuß (Paar) fürKVR Kompakt fester  
Frontanbau

23,5kg

Anbauteile fester Frontanbau / sonstige
KVRK29

KVRK05 KVRK06

KVRK28
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BestellbeispieleAbbildungenBestellbeispiele
20.
KVR 80 KOMPAKT  
MIT ROLLHACKE 2S  
HECKANBAU

Per la lavorazione dell'area 
di sottostoccaggio;  
Larghezze di linea: 1,80 -
2,20 m
Gerätebreite: 1,45 - 2,15 m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR80K KVR 80Kompakt 1
KVR09 Stützfuß 1
KVRK02R Werkzeugträgerkurz  

350 x 250 mmrechts
1

KVRK02L Werkzeugträgerkurz  
350 x 250 mmlinks

1

2SR Rollhacke 2Srechts 1
2SL Rollhacke 2Slinks 1
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 2
2/3S01 Abweisbügel 2
2/3S03 50erVierkantaufnahme 2

21.
KVR 80 KOMPAKTMIT  
ROLLHACKE 2S UND  
FINGERHACKE 720  
HECKANBAU

Per la lavorazione dell'area 
di sottostoccaggio;  
Larghezze di linea: 1,80 -
2,20 m
Gerätebreite: 1,45 - 2,15 m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR80K KVR 80Kompakt 1
KVR09 Stützfuß 1
KVRK03R Werkzeugträgerlang  

950 x 250 mmrechts
1

KVRK03L Werkzeugträgerlang  
950 x 250 mmlinks

1

2SR Rollhacke 2Srechts 1
2SL Rollhacke 2Slinks 1
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 2
2/3S01 Abweisbügel 2
2/3S03 50erVierkantaufnahme 2
FHEVR Eckverbinder zurAufahme  

der Fingerhackerechts
1

FHEVL Eckverbinder zurAufahme  
der Fingerhackelinks

1

FH720MR Fingerhacke720  
medium rechts

1

FH720ML Fingerhacke720 1
medium links

20.
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BestellbeispieleAbbildungen

23.
KVR 80 KOMPAKTMIT  
FINGERHACKE 720  
HECKANBAU

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR80K KVR 80Kompakt 1
KVR09 Stützfuß 1
KVRK02R Werkzeugträgerkurz  

350 x 250 mmrechts
1

KVRK02L Werkzeugträgerkurz  
350 x 250 mmlinks

1

FHEVR Eckverbinder zurAufahme  
der Fingerhackerechts

1

FHEVL Eckverbinder zurAufahme  
der Fingerhackelinks

1

FH720MR Fingerhacke720  
medium rechts

1

FH720ML Fingerhacke720  
medium links

1

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR80K KVR 80Kompakt 1
KVR09 Stützfuß 1
KVRK02R Werkzeugträger kurz  

350 x 250 mmrechts
1

KVRK02L Werkzeugträger kurz  
350 x 250 mm links

1

2/3S03 50erVierkantaufnahme 2
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 2
SSGR SSG Stock-Schwenkgerät  

rechts
1

SSGL SSG Stock-Schwenkgerät  
links

1

SSG01R Schar 450 mmrechts 1
SSG01L Schar 450 mmlinks 1
SSG06 Steuerblock mit Hand-

auslösungdoppelseitig
1

SSG10R Pendelscheibensech rechts  
Ø 300 mm mit Stützring

1

SSG10L Pendelscheibensech links  
Ø 300 mm mit Stützring

1
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KVR 80 KOMPAKT MITSSG

Zur Bearbeitung des  
Unterstockbereichs;  
Zeilenbreiten: 1,80 - 2,20m
Gerätebreite: 1,45 - 2,15m 22.
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24.
KVR 80 KOMPAKT MIT  
ROLLHACKE 2S UND  
AUSHEBUNG (R/L)  
FESTER FRONTANBAU  
STANDARD TRAKTOR

Per la lavorazione dell'area 
di sottostoccaggio;  
Larghezze di linea: 1,80 -
2,20 m
Gerätebreite: 1,45 - 2,15 m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR80K/FF 1

KVR09  
KVRK02R

KVR 80 Kompakt fester  
Frontanbau
Stützfuß  
Werkzeugträgerkurz  
350 x 250 mmrechts

1
1

KVRK02L Werkzeugträger kurz 1

2SR
350 x 250 mm links
Rollhacke 2Srechts 1

2SL Rollhacke 2Slinks 1
2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung 2

2/3S01
2/3S03

verstärkt  
Abweisbügel

50erVierkantaufnahme
2
2

ZAA/R Aushebung rechts 1
ZAA/L Aushebung links 1
ZAA01R L-Stiel 600 x 250mm  

rechts
1

ZAA01L L-Stiel 600 x 250 mmlinks 1
KVRK28 EROAnbauplatte  

verstellbar für
1

Standard-Traktoren

25.
KVR 80 KOMPAKTMIT  
ROLLHACKE 2S,  
AUSHEBUNG (L) UND  
FINGERHACKE  
HECKANBAU

Zur Bearbeitung des  
Unterstockbereichs;  
Zeilenbreiten: 1,80 - 2,20m
Gerätebreite: 1,45 - 2,15m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR80K  
KVR09  
KVRK02L

1
1
1

2SR
2SL
2/3S02
2/3S01
2/3S03  
ZAA/L  
ZAA09L  
KVRK03R

KVRK03L
950 x 250 mmrechts
Werkzeugträger lang 1
950 x 250 mm links

FHEVR Eckverbinder rechts 1
FHEVL Eckverbinder links 1

FHEV15L Eckverbinder links, 15mm 1
FH720ML Fingerhacke720  

medium links
1

FH720MR Fingerhacke720 1

KVR 80 Kompakt  
Stützfuß
Werkzeugträgerkurz  
350 x 250 mmlinks
Rollhacke 2Srechts 1
Rollhacke 2S links 1  
Winkel-Vertikalverstellung 2

Abweisbügel 2
50erVierkantaufnahme 2
Aushebung links 1
L-Stiel 500x250mmlinks 1
Werkzeugträger lang 1

mediumrechts
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KVR GeräterahmenDoppelrohr

Il nostro telaio per la lavorazione universale. Il tuttofare è particolarmente 
caratterizzato dal suo design stabile e compatto.
Il telaio del dispositivo regolabile idraulicamente in larghezza regolabile da 
100 cm può essere dotato di tutti gli accessori ALM.
Dotazione standard: Torre a tre punti Cat. 1 con bullone a maglie inferiori 
Cat. 1. Montaggio anteriore o posteriore. Si prega di specificare al momento 
dell'ordine.

Bestell-Nr. Bezeichnung Grundrahmen Gewicht

KVR120D KVR 120D 120 bis 220cm 280,0kg

KVR130D KVR 130D 130 bis 230cm 295,0kg

KVR09 Stützfuß (Paar) 2,5kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

EUBKAT2 UnterlenkerbolzenKat. 2 Bei Bestellungangeben

Anbauteile für KVR

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

KVR06 Stützrad luftbereift undspindelverstellbar 11,0kg

KVR30 Stützradhalter zumKlemmen 4,4kg

KVR20R Stützrad mit Stiel 50 x 30rechts 13,0kg

KVR20L Stützrad mit Stiel 50 x 30links 13,0kg

KVR21 anschraubbare Stützradhalterung (fest),  
jeStützrad

6,6kg

Stützräder fürKVR

KVR09

KVR21

EUBKAT2

KVR20L KVR20R

KVR30

KVR06

KVR120D
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Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

KVR14R Aufnamehalter 50er Vierkant vertikalrechts 11,0kg

KVRD01 Aufnahmehalter 50er Vierkant (horizontal)für  
Werkzeugträger

10,4kg

KVR15L Werkzeugträger kurz 350 x 200 mmlinks 11,0kg

KVR15R Werkzeugträger kurz 350 x 200 mmrechts 11,0kg

Anbauteile 2S/3S, Scheibenpflug,SSG

FHEVL Eckverbinder zur Aufahme derFingerhacke  
links

4,7kg

KVR16R Werkzeugträger lang 950 x 200 mmrechts 22,5kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

FHEVR Eckverbinder zur Aufahmeder Fingerhacke 4,7kg  
rechts

2/3S07 Adapter spezial eng
(wird für Fingerhacke 550 / 720benötigt)

7,2kg

KVR16L Werkzeugträger lang 950 x 200 mmlinks 22,5kg

Anbauteile 2S/3S, Scheibenpflug in Kombination  
mitFingerhacke

KVRD01KVR14R

KVR15L
KVR15R

KVR16L

KVR16R

2/3S07

FHEVL FHEVR
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BestellbeispieleAbbildungen

26.
KVR 130 D CON ZAPPA 
A RULLI 3S E ATTACCO 
POSTERIORE FINGER 
HOE 720

Per la lavorazione
dell'area di
sottostoccaggio.
Larghezza del
dispositivo:
1,90 - 2,90 m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR130D GeräterahmenKVR130D 1
KVR14R Aufnamehalter 50er  

Vierkant vertikalrechts
2

KVRD01 Aufnahmehalter 50er  
Vierkant (horizontal)für  
Werkzeugträger

2

KVR16R Werkzeugträger lang  
950 x 200 mm rechts

1

KVR16L Werkzeugträger lang  
950 x 200 mm links

1

KVR06 Stützrad luftbereift und  
spindelverstellbar

2

KVR30 Stützradhalter zum  
Klemmen

2

3SR Rollhacke 3Srechts 1
3SL Rollhacke 3Slinks 1
2/3S03 50erVierkantaufnahme 2
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 2
2/3S01 Abweisbügel 2
FHEVR Eckverbinder 50erVierkant  

rechts
1

FHEVL Eckverbinder 50erVierkant  
links

1

FH720HR Fingerhacke 720 hartrechts 1
FH720HL Fingerhacke 720 hart links 1

Bestellbeispiele

26.
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LGRGeräterahmen

L'EAA è un telaio leggero ed economico per la viticoltura o la frutticoltura. Il
telaio può essere montato sia nella parte anteriore che in quella posteriore, la
regolazione della larghezza è meccanica. È possibile collegare la zappa a rulli
2S/3S, la zappa a dito, l'aratro a disco o il dispositivo girevole a bastone SSG.
Montaggio anteriore o posteriore. Disponibile su uno o due lati. Si prega di
specificare al momento dell'ordine.

LGR130 LGR130 90,0kg

LGR180 LGR180 107,0kg

LGR02 Einschub 640 mm für LGR130 12,3kg

LGR04 Einschub 890 mm für LGR180 17,1kg

EUBKAT2 Unterlenkerbolzen Kat.2 Bei Bestellungangeben

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

LGR110 LGR110 63,0kg

LGR150 LGR150 97,0kg

LGR01 Einschub 500 mm für LGR110 9,6kg

LGR03 Einschub 740 mm für LGR150 14,2kg

KVR09 Stützfuß (Paar) 2,5kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

KVR06 Stützrad luftbereift undspindelverstellbar 11,0kg

KVR30 Stützradhalter zumKlemmen 4,4kg

KVR20R Stützrad mit Stiel 50 x 30rechts 13,0kg

KVR20L Stützrad mit Stiel 50 x 30links 13,0kg

KVR21 anschraubbare Stützradhalterung (fest),  
jeStützrad

6,6kg

Stützräder für LGR

LGR01

LGR01

KVR09

KVR21

EUBKAT2KVR20L KVR20R

KVR30

KVR06

LGR110
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Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

FHEVR Eckverbinder 50er Vierkantrechts 4,7kg

FHEVL Eckverbinder 50er Vierkant links 4,7kg

KVR15R Werkzeugträger kurz 350 x 200 mmrechts 11,0kg

KVR15L Werkzeugträger kurz 350 x 200 mmlinks 11,0kg

Anbauteile 2S/3S, Scheibenpflug,SSG

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

FHEVR Eckverbinder 10 mm zur Aufnahmeder  
Fingerhacke bis 720 mmrechts

4,7kg

FHEVL Eckverbinder 10 mm zur Aufnahmeder  
Fingerhacke bis 720 mmlinks

4,7kg

2/3S07 Adapter spezial eng (wird für Fingerhacke  
550 / 720benötigt)

7,2kg

KVR16R Werkzeugträger lang 950 x 200 mmrechts 22,5kg

KVR16L Werkzeugträger lang 950 x 200 mmlinks 22,5kg

Anbauteile 2S/3S, Scheibenpflug in Kombination  
mitFingerhacke

KVR15L
KVR15R

KVR16L

KVR16R

2/3S07

FHEVL FHEVR
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BestellbeispieleAbbildungenBestellbeispiele

27.
LGR 110 EINSEITIG MIT  
ROLLHACKE 2S

Per la lavorazione dell'area 
di sottostoccaggio.  
Larghezze di linea: 1,60 -
2,00 m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
LGR110 LGR110 1
LGR01 Einschub 500mm 1
KVR09 Stützfuß 1
2SR Rollhacke 2Srechts 1
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 1
2/3S01 Abweisbügel 1
2/3S03 50erVierkantaufnahme 1

28.
LGR 110 EINSEITIG MIT  
ROLLHACKE 2S UND  
FINGERHACKE

Per la lavorazione dell'area 
di sottostoccaggio.  
Larghezze di linea: 1,60 -
2,00 m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
LGR110 LGR110 1
LGR01 Einschub 500mm 1
KVR09 Stützfuß 1
2SR Rollhacke 2Srechts 1
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 1
2/3S01 Abweisbügel 1
2/3S03 50erVierkantaufnahme 1
KVR16R Werkzeugträger lang  

950 x 200 mm rechts
1

2/3S07 Adapter spezial eng(wird  
für Fingerhackebenötigt)

1

FHEVR Eckverbinder 50erVierkant  
rechts

2

FH720MR Fingerhacke 720medium 1
rechts

27.
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Begrünungswalze

Rullo verde con telaio a tre punti Cat. 1 o larghezza regolabile idraulicamente 
montato su KVR Kompakt.

Bestell-Nr. Bezeichnung Arbeits-/Außenbreite Gewicht

BW550 Begrünungswalze 550 550 mm / 630 mm 51,0kg

BW1200 Begrünungswalze 1200 1.200 mm / 1.300mm 90,0kg

BW1400 Begrünungswalze 1400 1.400 mm / 1.500mm 101,0kg

BW07 Peso aggiuntivo 185 kg 185,0kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

BW04 Cornice a tre punti Cat. 1 per il fissaggio al rullo verde da 60,0 
kg 1.200-2.000 mm

Anbauteile

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

BW05R Portarulli destro, larghezza regolabile con 50 
pezzi Supporto VK per il prelievo della zappa a 
rulli

Portarulli sinistro, larghezza regolabile con 
supporto 50 VK per il fissaggio della zappa

20,6kg

BW05L Portarulli destro, larghezza regolabile con 50 
pezzi Supporto VK per il prelievo della zappa 
a rulli
Portarulli sinistro, larghezza regolabile con 
supporto 50 VK per il fissaggio della zappa

20,6kg

BW06 Portarulli destro, larghezza regolabile con 50 
pezzi Supporto VK per il prelievo della zappa 
a rulli

65,8kg

Anbauteile Begrünungswalze für KVRKompakt

BW04

BW05L

BW05R

BW06

BW07

BW550
BW1200
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BestellbeispieleAbbildungenBestellbeispiele

29.
BEGRÜNUNGSWALZE 1400

Zum Walzen von  
Begrünungsmischungen.  
Gerätebreite: 1,50m

Bestell-Nr.  
BW1400  
BW04

BW07

Bezeichnung Anz.
Begrüngswalze 1400 1
Cornice a tre punti Cat. 1 1 per il 
fissaggio al rullo verde 1.200 -
2.000 mm
Peso aggiuntivo 185 kg

1

30.
KVR 100 KOMPAKTMIT  
BEGRÜNUNGSWALZE

Gerätebreite:  
1,30 - 2,00m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.

KVR100K KVR 100 Kompakt
Portarulli destro, larghezza 
regolabile incl.  Supporto 50 
VK per ospitare la zappa a 
rulli

1

BW05R KVR 100 Kompakt
Portarulli destro, 
larghezza regolabile incl.  
Supporto 50 VK per 
ospitare la zappa a rulli

1

BW05L KVR 100 Kompakt
Portarulli destro, larghezza 
regolabile incl.  Supporto 50 
VK per ospitare la zappa a 
rulli

1

BW06 KVR 100 Kompakt
Portarulli destro, larghezza 
regolabile incl.  Supporto 
50 VK per ospitare la 
zappa a rulli

1

BW550 KVR 100 Kompakt
Portarulli destro, larghezza 
regolabile incl.  Supporto 50 
VK per ospitare la zappa a 
rulli

2

BW1200 KVR 100 Kompakt
Portarulli destro, larghezza 
regolabile incl.  Supporto 50 

      

1

29.
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BestellbeispieleAbbildungen31.
KVR 100 KOMPAKTMIT  
ROLLHACKE 2S UND  
BEGRÜNUNGSWALZE

ZurUnterstockbearbeitung  
und Walzen von  
Begrünungsmischungen in  
einemArbeitsgang.
Zeilenbreite: 1,80 - 2,20m
Gerätebreite: 1,45 - 2,15m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
KVR100K KVR 100Kompakt 1
BW05R Walzenträger rechts,  

breitenverstellbar inkl.  
50er VK Aufnahme zur  
Aufnahme derRollhacke

1

BW05L Walzenträger links,  
breitenverstellbar inkl.50er  
VK Aufnahme zur  
Aufnahme derRollhacke

1

BW06 Walzenträger spindel-
verstellbar, zum Anbauan  
KVR (hintereWalze)

1

BW550 Begrüngswalze 550 2
BW1200 Begrüngswalze 1200 1
2SR Rollhacke 2Srechts 1
2SL Rollhacke 2Slinks 1
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 2
2/3S01 Abweisbügel 2
2/3S05R Stiel 50 x 50 - 350mm  

gerade rechts
1

2/3S05L Stiel 50 x 50 - 350mm  
gerade links

1

2/3S18R Pralltuch 2Srechts 1
2/3S18L Pralltuch 2Slinks 1

31.
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Parapflug

Paraplough dal design robusto e compatto.
Il paraaratro viene utilizzato per allentare i cingoli del trattore o della mietitrice.
A causa delle parazine, è possibile ottenere un ampio allentamento della terra 
ad una profondità di 50 cm.

VARIABLE  
ZINKENANORDNUNG

A forma di U 
uno dietro 
l'altro

Verso l'esterno 
su entrambi i 
lati (larghezza 
regolabile))

GRUNDAUSSTATTUNG Telaio a due balk realizzato in materiale solido 
70 x 70, con torre a tre punti Cat. 1 (PF150 
Cat. 1 & 2)
2 x Parazinken
2 x supporto per ruote di supporto Supporto
per rullo
2 x Abstellfuß

PF130 Parapflug 130 354,0kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

PF110 Parapflug 110 339,0kg

PF150 Parapflug 150 382,0kg

PF110
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Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

PF01 Halter Scheibensech 7,77kg

PF02R Parapflugzinken rechts inkl.Scharspitze 28,1kg

PF02L Parapflugzinken links inkl.Scharspitze 28,1kg

PF03 Halterung für Parazinken 38,0kg

PF05R Scheibensech Ø 300 mm rechts, starr 13,5kg

PF05L Scheibensech Ø 300 mm rechts, starr 13,5kg

PF04 Rahmen fürKrümel-/Rohrwalzen
spindelverstellbar

56,2kg

PF01

PF02L PF02R

PF03

PF04

PF05R
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BestellbeispieleAbbildungenBestellbeispiele

32.
PARAPFLUG 130Bestell-Nr.  

PF130  
PF01  
PF05R

PF05L

Bezeichnung Anz.
Parapflug 130 1
Halter Scheibensech 2 
Scheibensech Ø 300 mm rechts 
1
Scheibensech Ø 300 mm 1 
maglie

ZINKEN BEIDSEITIG  
NACH AUSSEN
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Tiefenlockerer Titan150

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

PF150/T Grundrahmen Titan150 230,0kg

PF07V Halter Tiefenlockerungszinkenvorne 21,0kg

PF07H Halter Tiefenlockerungszinkenhinten 32,9kg

PF08 Tiefenlockerungszinken mitSchollenbrecher  
und Seitenflügel

33,2kg

DSW1000 Doppelstachelwalze 1000 mm,  
inkl. Walzenaufnahme fürPF150/T

255,0kg

DSW1000

PF07V PF07H

PF08

PF150/T
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BestellbeispieleAbbildungenBestellbeispiele

33.
TIEFENLOCKERER TITAN

zinkenhinten
PF08 Tiefenlockerungszinken  

mit Schollenbrecherund  
Seitenflügel

3

DSW1000 Doppelstachelwalze  
1000 mm, inkl. Walzen-
aufnahme für PF150

1

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
PF150/T

PF07V

PF07H

GrundrahmenTitan 150 1  
Halter Tiefenlockerungs-
zinkenvorne 1

Halter Tiefenlockerungs- 2

33.
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Green-Line

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

GL150 Green-Line Geräterahmen150 238,0kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

SF150 Striegelfeld 150 63,5kg

CB150 Crossboard 150 89,0kg

KVR28 Rahmen für Krümel-/Rohrwalzen
spindelverstellbar

48,5kg

Allegati Erpice Green-Line

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

GN150 Grasnarbenlüfter 150 240,0kg

Anbauteile Green-LineGrasnarbenlüfter

KVR32 Werkzeughalter 60 x 25 mm inkl. Gegenplatte 8,0kg

KVR36R Scheibensech Ø 300 mm rechts, starr 13,5kg

KVR28 Rahmen für Krümel-/Rohrwalzen  
spindelverstellbar

48,5kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

GL01 Unterschneidschar 60 x25mm 8,9kg

KVR35 Pendelscheibensech Halter 9,8kg

KVR36L Scheibensech Ø 300 mm links, starr 13,5kg

Anbauteile Green-LineGrubber

CB150

SF150

GL01

GN150

KVR28

KVR32KVR35

KVR36L KVR36R

GL150
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BestellbeispieleAbbildungenBestellbeispiele

34.
GREEN-LINE STRIEGELBestell-Nr. Bezeichnung Anz.

GL150 1

SF150  
CB150

Green-Line  
Geräterahmen150
Striegelfeld150
Crossboard150

1
1

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
35.
GREEN-LINE GRUBBER

GL150 Green-Line  
Geräterahmen150

1

GL01 Unterschneidsch
ar  60 x 25 mm

7

KVR32 Werkzeughalter 60 x 25mm  
inkl. Gegenplatte

7

KVR35 PendelscheibensechHalter 7
KVR36R Scheibensech Ø 300 mm  

rechts, starr
3

KVR36L Scheibensech Ø 300 mm  
links, starr

4

KVR28 Rahmen für Krümmel-/
Rohrwalzen spindelver-
stellbar

1

KW1450 Krümelwalze 1450 mm,  
ohne Rahmen Ø 310mm

1

36.
GREEN-LINE  
GRASNARBENLÜFTER

Bestell-Nr.  
GL150

Anz.  
1

GN150

Bezeichnung  
Green-Line  
Geräterahmen150
Grasnarbenlüfter150 1

34.
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UGR/CL/E

UGR/PL/D

UGR/PL/E

UGRGeräterahmen

Equipaggiamento standard Classic-Line e Profi-Line

Regolazione idraulica della larghezza e dell'inclinazione, 2 ruote di supporto 
pneumatiche, portautensili corto, gamba di supporto, torre a tre punti Cat. 1 
perno di collegamento inferiore Cat. 2

Classic-Line
Controllo delle funzioni idrauliche tramite centraline del trattore, unilaterale 2 x 
DW, bifacciale 4 x DW

Classic-Line Gleichlauf
Controllo delle funzioni idrauliche tramite centraline del trattore, entrambe le 
estensioni si estendono in modo sincrono, bifacciale 3 x DW

Profi-Line
Controllo delle funzioni idrauliche tramite blocco di controllo con comando
elettrico, solo 1 x avanti e 1 x ritorno libero richiesto

posizione flottante opzionale per Profi-Line

Per mezzo di una valvola idraulica, il cilindro idraulico della regolazione verticale
può essere commutato elettricamente senza pressione. Il portautensili a cui sono
fissate la zappa a rulli e la zappa a dito è supportato da uno skid scorrevole.
Questa funzione consente un ottimo adattamento del suolo.
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UGR/CL/D/GLZ

UGR/CL/D Classic-Line doppelseitig 1,65 - 2,55m 537,0kg

UGR/PL/E Profi-Line einseitig (erweiterbar  
auf doppelseitig)

1,65 - 2,55m 361,0kg

UGR/PL/D
- GLZ

Profi-Line doppelseitig  
Gleichlauf

1,65 - 2,55m 544,0kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Arbeitsbreite Gewicht

UGR/CL/E Classic-Line einseitig (erweiter- 1,65 - 2,55m 354,0kg  
bar aufdoppelseitig)

UGR/CL/D-
GLZ

Classic-Linedoppelseitig  
Gleichlauf

1,65 - 2,55m 537,0kg

UGR/PL/D Profi-Line doppelseitig 1,65 - 2,55m 542,0kg

Front- oder Heckanbau.Bei Bestellungbitte angeben.

Breite mechanisch je Seite um + 25 cm verstellbar. Zusätzliche Verstellmöglichkeit  
durch Verschieben der Rollhackeum+oder - ca. 15cm jeSeite.

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGR16 Doppelte Unterlenkeraufnahme Kat. 1 und 2,Ober-
lenkeraufnahme mit Langloch

30,5kg

UGR19 Unterlenkeraufnahme Kat.2 14,9kg

UGR1811 Pendelaufnahme für Unterlenker,Oberlenkerauf-
nahme mit Langloch, Kat. 1 Bolzen Ø 22 mm  
(Kat. 1)

28,3kg

UGR1812 Pendelaufnahme für Unterlenker,Oberlenkerauf-
nahme mit Langloch, Kat. 1 Bolzen Ø 28 mm  
(Kat. 2)

28,5kg

UGR1822 Pendelaufnahme für Unterlenker,Oberlenkerauf-
nahme mit Langloch, Kat. 2 Bolzen Ø 28 mm  
(Kat. 2)

31,2kg

AnbauteileUGR
UGR16

UGR19
UGR1822

UGR1811

UGR1812
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SRN04R Spindelverstellung fürRollhacke SRN rechts 31,0kg

UGR17 Adapter für Rollhacke4-6S (zusätzlich zu  
SRN04) inkl. Werkzeugträger 50 x 50mm

12,6kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGR01 Werkzeugträger kurz 600 x450mm 41,5kg

SRN04L Spindelverstellung fürRollhacke SRN links 31,0kg

Anbauteile für Rollhacke 2S/3S, 4-6S,SRN

UGR03 Portautensili universale lungo anni '70 VK

1.000 x 450 mm (versione slim)

66,7kg

FHEVL15 Eckverbinder 15 mm zur Aufnahmeder  
Fingerhacke 900 mmlinks

7,1kg

UGR13 Supporto per canale scorrevole 
(UGR15) o per portautensili (UGR04)

8,8kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGR02 Portautensili lungo 900 x 450 mm 
(necessario per la combinazione di rullo e 
zappa a dita)

50,7kg

FHEVR15 Connettore angolare 15 mm per 
tenere la zappa a dito 900 mm a 
destra

7,1kg

UGR04 Portautensili 50 mm VK 600 x 350 mm per
il montaggio della zappa a dita (necessario
per la combinazione di rullo e zappa a dito)

18,6kg

Anbauteile für Rollhacke 2S/3S, 4-6S, SRN in  
Kombination mit Fingerhacke oderssg

UGR17

SRN04RSRN04L

UGR03UGR02

UGR04

UGR01

UGR13

FHEVR15

- 104- - 105-

FHEVL15



Anbauteile 2S/3S, 4-6S, SRN in Kombination mit  
SSGStock-Schwenkgerät

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGR22 Hydraulikkit SSG an UGRProfi-Line 2,0kg

SSG11 50er VierkantaufnahmeSSG 5,5kg

KVRD01 Aufnahmehalter 50er Vierkant(horizontal)  
für Werkzeugträger

10,4kg

KVRK02R Werkzeugträger kurz 350 x 250 mm rechts,  
bis 6SRN

12,0kg

UGRK04R Werkzeugträger 600 x 250 mm rechts,
ab 7SRN

16,7kg

KVRK02L Werkzeugträger kurz 350 x 250 mmlinks,  
bis 6SRN

12,0kg

UGRK04L Werkzeugträger 600 x 250 mmlinks,
ab 7SRN

16,7kg

UGR07L regolazione dell'angolo idraulico per 
motozappa SRN sinistra

32,0kg

UGR14 Posizione flottante per UGR- Profi-Line 
bifacciale

2,0kg

UGR21R Supporto per ruote, le ruote di 
allenamento sono saldamente montate 
sul telaio, a destra

5,3 kg beiBestellung
angeben

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGR07R regolazione dell'angolo idraulico per motozappa 32,0 kg 
SRN destra

UGR08 Pneumatici aggiuntivi per 
ruote di supporto

21,5kg

UGR15 Gleitkufe 17,8kg

UGR21L Supporto per ruote, le ruote di 
allenamento sono saldamente montate 
sul telaio, a sinistra

5,3kg beiBestellung
angeben

Zusatzausrüstung

KVRD01

UGR07L UGR07R

UGR08 UGR15

UGRK04L UGRK04R

SSG11

KVRK02RKVRK02L

UGR21R
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BestellbeispieleAbbildungenBestellbeispiele

37.
UGR CLASSIC-LINE  
EINSEITIG FRONTANBAU

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
UGR/CL/E UGR Classic-Lineeinseitig 1
SRN04R Spindelverstellung für  

Rollhacke SRNrechts
1

6SRN-R Rollhacke imRahmen  
6SRN

1

38.
UGR PROFI-LINE  
DOPPELSEITIG MIT  
FINGERHACKE 900  
FRONTANBAU

Bestell-
Nr.

Bezeichnung Anz.

UGR/PL/
D

UGR Profi-Line 
bifacciale
Doppio attacco 
inferiore Cat. 1 e 2, 
montaggio di 
collegamento 
superiore con foro 
fessurato

1

UGR16 UGR Profi-Line 
bifacciale
Doppio attacco 
inferiore Cat. 1 e 
2, montaggio di 
collegamento 
superiore con foro 
fessurato

1

SRN04R UGR Profi-Line 
bifacciale
Doppio attacco 
inferiore Cat. 1 
e 2, 
montaggio di 
collegamento 
superiore con 
foro fessurato

1

SRN04L UGR Profi-Line 
bifacciale
Doppio attacco 
inferiore Cat. 1 
e 2, 
montaggio di 
collegamento 

1

37.
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BestellbeispieleAbbildungen39.
UGR PROFI-LINE  
DOPPELSEITIG  
FRONTANBAU

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
UGR/PL/D UGR Profi-Linedoppelseitig 1
SRN04R Spindelverstellung für  

Rollhacke SRNrechts
1

SRN04L Spindelverstellung für  
Rollhacke SRNlinks

1

6SRN-R Rollhacke i.R.6SRN rechts 1
6SRN-L Rollhacke i. R. 6SRNlinks 1

GLEICHLAUF,  
SCHWIMMSTELLUNG  
MIT FINGERHACKE 900  
HECKANBAU

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
40.
UGR PROFI-LINE

UGR/PL/D- UGR Profi-Line doppelseitig 1 DOPPELSEITIG
GLZ
SRN04R

Sincronizzazione
Regolazione mandrino per
Motozappa SRN destra
Regolazione mandrino per 
zappa a rulli SRN sinistra

1

Sincronizzazione
Regolazione mandrino per
Motozappa SRN destra
Regolazione mandrino per 
zappa a rulli SRN sinistra

SRN04L Sincronizzazione
Regolazione 
mandrino per
Motozappa SRN 
destra
Regolazione 
mandrino per zappa 
a rulli SRN sinistra

1

6SRN-R Sincronizzazione
Regolazione mandrino per
Motozappa SRN destra
Regolazione mandrino per 
zappa a rulli SRN sinistra

1

6SRN-L Sincronizzazione
Regolazione mandrino per
Motozappa SRN destra
Regolazione mandrino per 
zappa a rulli SRN sinistra

1

39.
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BestellbeispieleAbbildungen41.
UGR PROFI-LINE  
DOPPELSEITIG MIT SSG  
HECKANBAU

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
UGR/PL/D UGR Profi-Line bifacciale

Doppio attacco inferiore Cat. 
1 e 2, montaggio di 
collegamento superiore con 
foro fessurato

1

UGR16 UGR Profi-Line bifacciale
Doppio attacco inferiore 
Cat. 1 e 2, montaggio di 
collegamento superiore 
con foro fessurato

1

SRN04R UGR Profi-Line 
bifacciale
Doppio attacco 
inferiore Cat. 1 e 2, 
montaggio di 
collegamento 
superiore con foro 
fessurato

1

SRN04L UGR Profi-Line 
bifacciale
Doppio attacco 
inferiore Cat. 1 e 2, 
montaggio di 
collegamento 
superiore con foro 
fessurato

1

4SRN-R UGR Profi-Line bifacciale
Doppio attacco inferiore 
Cat. 1 e 2, montaggio di 
collegamento superiore con 
foro fessurato

1

4SRN-L UGR Profi-Line bifacciale
Doppio attacco inferiore 
Cat. 1 e 2, montaggio di 
collegamento superiore 
con foro fessurato

1

UGR02 UGR Profi-Line 
bifacciale
Doppio attacco 
inferiore Cat. 1 e 2, 
montaggio di 
collegamento 

2

41.
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UGR GeräterahmenKompakt

Il nostro telaio compatto per la frutticoltura. Il tuttofare è particolarmente
caratterizzato dal suo design stabile e compatto.
Il telaio del dispositivo, regolabile idraulicamente di 100 cm, può essere
equipaggiato con la zappa a rulli 2S/3S, 4-6S, aratro a disco, dispositivo
girevole a bastone SSG o la zappa a dito 540/700 mm.
Dotazione standard: Torre a tre punti Cat. 1 con bullone a maglie inferiori
Cat. 1 o 2, 2 ruote di supporto pneumatiche, gamba di supporto.
Montaggio anteriore o posteriore. Si prega di specificare al momento
dell'ordine.

UGR/  
K/E_12
5

UGR Kompakt 125einseitig,  
breite Ausführunng

207,0kg

UGR/  
K/D_12
5

UGR Kompakt 125doppelseitig,  
breite Ausführung

258,0kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGR/  
K/E_100

UGR Kompakt 100einseitig, 200,0kg  
schmale Ausführung

UGR/  
K/D_100

UGR Kompakt 100doppelseitig,  
schmale Ausführung

246,0kg
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Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGR16 Doppio attacco inferiore Cat. 1 e 2, montaggio 
di collegamento superiore con foro fessurato

Unterlenkeraufnahme Kat. 2

30,5kg

UGR19 Doppio attacco inferiore Cat. 1 e 2, montaggio di 
collegamento superiore con foro fessurato

Unterlenkeraufnahme Kat. 2

14,9kg

UGR1811 Doppio attacco inferiore Cat. 1 e 2, montaggio 
di collegamento superiore con foro fessurato
Unterlenkeraufnahme Kat. 2

28,3kg

UGR1812 Doppio attacco inferiore Cat. 1 e 2, montaggio 
di collegamento superiore con foro fessurato
Unterlenkeraufnahme Kat. 2

28,5kg

UGR1822 Doppio attacco inferiore Cat. 1 e 2, montaggio 
di collegamento superiore con foro fessurato
Unterlenkeraufnahme Kat. 2

31,2kg

Anbauteile für UGRKompakt

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGRK01 Regolazione dell'inclinazione hyrdaulic (per lato) 28,7kg

UGRK02 Profi-Line: Controllo delle funzioni idrauliche
tramite blocco di controllo 3 volte con
comando elettrico, solo 1 x flusso e 1 x
ritorno libero richiesto

10,0kg

UGRK05 Profi-Line: Controllo delle funzioni idrauliche
tramite blocco di controllo 4 volte con
comando elettrico, solo 1 x flusso e 1 x
ritorno libero richiesto

11,0kg

Zusatzausrüstung

UGR16 UGR19

UGR1822
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Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGRK04R Werkzeugträger 600 x 250 mm rechts 16,7kg

UGRK04L Werkzeugträger 600 x 250 mm links 16,7kg

UGRK06 Werkzeugträger universal 15,0kg

Anbauteile Rollhacke 2S/3S,4-6S,
Scheibenpflug, SSGStock-Schwenkgerät

FHEVL Connettore angolare 10 mm per 
tenere la zappa fino a 720 mm a 
sinistra

4,7kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

FHEVR Connettore angolare da 10 mm per tenere la zappa da 4,7 kg 
fino a 720 mm a destra

Anbauteile Rollhacke 2S/3S,4-6S,
Scheibenpflug, SSG Stock-Schwenkgerät in  
Kombination mitFingerhacke

FHEVR15 Connettore angolare 15 mm per il 
montaggio del SSG sulla destra

7,1kg

KVRD01 Supporto 50 quadrato (orizzontale) per 
portautensili

10,4kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

SSG11 50er Vierkantaufnahme SSGan UGR 5,5kg

FHEVL15 EConnettore posteriore 15 mm per il 
montaggio dell'SSG sinistro

7,1kg

Anbauteile 2S/3S, 4-6S, Scheibenpflug,
in Kombination mit SSGStock-Schwenkgerät

FHEVL FHEVR

FHEVR15 FHEVL15

UGRK06

KVRD01

UGRK04L UGRK04R

SSG11
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BestellbeispieleAbbildungenBestellbeispiele

42.
UGR KOMPAKT  
DOPPELSEITIG  
FRONTANBAU MIT  
KLAPPUNG ROLLHACKE  
3S UND FINGERHACKE 720

Per la lavorazione
dell'area di
sottostoccaggio.
Larghezza del
dispositivo:
2,20 - 3,20 m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
UGR/  
K/D_10
0

UGR Kompakt 100 doppel-
seitig, schmaleAusführung

1

UGRK01 hyrdaulische Neigungsver-
stellung

2

UGRK04R Werkzeugträger
600 x 250 mm rechts

1

UGRK04L Werkzeugträger  
600 x 250 mm links

1

UGR1812 Pendelaufnahme für Unter-
lenker, Oberlenkeraufn. mit
Langloch, Kat. 1Bolzen
Ø28mm(Kat. 2)

1

3SR Rollhacke 3Srechts 1
3SL Rollhacke 3Slinks 1
2/3S01 Abweisbügel 2
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 2
2/3S03 50erVierkantaufnahme 2
FHEVR Eckverbinder rechts 1
FHEVL Eckverbinder links 1
FH720MR Fingerhacke 720medium  

rechts
1

FH720ML Fingerhacke 720medium 1links

42.
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BestellbeispieleAbbildungen43.
UGR KOMPAKT  
DOPPELSEITIG  
FRONTANBAU  
ROLLHACKE 3S

Zur Bearbeitung des
Unterstockbereichs.
Gerätebreite:
2,20- 3,20m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
UGR/  
K/D_12
5

UGR Kompakt 125doppel-
seitig, breiteAusführung

1

UGRK04R Werkzeugträger
600 x 250 mm rechts

1

UGRK04L Werkzeugträger  
600 x 250 mm links

1

UGR1812 Pendelaufnahme für Unter-
lenker, Oberlenkeraufn. mit
Langloch, Kat. 1Bolzen
Ø28mm(Kat. 2)

1

3SR Rollhacke 3Srechts 1
3SL Rollhacke 3Slinks 1
2/3S01 Abweisbügel 2
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 2
2/3S03 50erVierkantaufnahme 2

44.
UGR KOMPAKT  
DOPPELSEITIG  
FRONTANBAU  
ROLLHACKE 3SUND  
FINGERHACKE 720

Zur Bearbeitung des
Unterstockbereichs.
Gerätebreite:
2,20- 3,20m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
UGR/  
K/D_12
5

UGR Kompakt 125doppel-
seitig, breiteAusführung

1

UGRK04R Werkzeugträger
600 x 250 mm rechts

1

UGRK04L Werkzeugträger  
600 x 250 mm links

1

UGR1812 Pendelaufnahme Kat.1  
Bolzen Ø 28mm (Kat.2)

1

3SR Rollhacke 3Srechts 1
3SL Rollhacke 3Slinks 1
2/3S01 Abweisbügel 2
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 2
2/3S03 50erVierkantaufnahme 2
FHEVR Eckverbinder rechts 1
FHEVL Eckverbinder links 1
FH720MR Fingerhacke 720medium  

rechts
1

FH720ML Fingerhacke 720medium 1links

43.

44.
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BestellbeispieleAbbildungen45.
UGR KOMPAKT  
FRONTANBAU MIT  
KLAPPUNG, 3S UNDSSG

Zur Bearbeitung des
Unterstockbereichs.
Gerätebreite:
2,20- 3,20m

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
UGR/ 1K/D_100
UGRK01

seitig, schmaleAusführung
hyrdaulische Neigungsver- 2
stellung

UGRK04R Werkzeugträger
600 x 250 mm rechts

1

UGRK04L Werkzeugträger  
600 x 250 mm links

1

UGR1812 Pendelaufnahme für Unter-
lenker, Oberlenkeraufn. mit
Langloch, Kat. 1Bolzen
Ø28mm(Kat. 2)

1

3SR Rollhacke 3Srechts 1
3SL Rollhacke 3Slinks 1
2/3S01 Abweisbügel 2
2/3S02 Winkel-Vertikalverstellung 2
2/3S03 50erVierkantaufnahme 2
SSGR SSG St.-Schwenkgerät re. 1
SSGL SSG St.-Schwenkgerät li. 1
SSG02R Schar 600 mmrechts 1
SSG02L Schar 600 mmlinks 1
SSG06 Steuerblock mitHandaus-

lösung doppelseitig
1

SSG10R Pendelscheibensech
Ø 300 mm mit Stützringre.

1

SSG10L Pendelscheibensech
Ø 300 mm mit Stützring li.

1

SSG11 50er VierkantaufnahmeSSG 2
FHEVR Eckverbinder

50er Vierkant rechts
1

FHEVL Eckverb. 50er Vierk. links 1
KVRD01 Aufnahmehalter 50er Vier-

kant (horizontal) für Werk-
zeugträger

2

KVRK02R Werkzeugträger kurz  
350 x 250 mmrechts

1

KVRK02L Werkzeugträger kurz 1

UGR Kompakt 100doppel-

350 x 250 mmlinks

45.
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UGR120E

UGR180E

UGR Geräterahmeneinseitig

Bestell-Nr. Bezeichnung Grundrahmen Gewicht

UGR120E UGR120E 120-165cm 138,0kg

Front- oder Heckanbau.Bei Bestellungbitte angeben.

UGR120E
L'UGR 120E è regolabile idraulicamente di 45 cm di larghezza. Può essere 
utilizzato sia in viticoltura che in frutticoltura.

Bestell-Nr. Bezeichnung Grundrahmen Gewicht

UGR180E UGR180E 180-280cm 200kg

Front- oder Heckanbau.Bei Bestellungbitte angeben.

UGR180E
Il nostro ampio telaio per la frutticoltura con larghezze delle file di 3,5 - 5,5
m.

Il telaio del dispositivo, regolabile idraulicamente di 100 cm, può essere
equipaggiato con la zappa a rulli 2S/3S, 4-6S, SRN, aratro a disco, dispositivo
girevole a bastone SSG o zappa a dito.

Dotazione standard: Torre a tre punti Cat. 1 con bullone a maglie inferiori Cat.
2 e gamba di supporto.
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UGR19 Unterlenkeraufnahme Kat. 2 14,9kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGR16 Doppio attacco inferiore Cat. 1 e 2, supporto per maglie 
superiori da 30,5 kg con foro fessurato

Anbauteile für UGR 120E und180E

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

SRN04R Regolazione mandrino per zappa a rulli SRN 
destra

31kg

Anbauteile für RollhackeSRN

Bestell-Nr. Bezeichnung G
e
w
i
c
h
t

KVR14R Aufnamehalter 50er Vierkant vertikalrechts 11,0kg

UGR180E04 Werkzeugträger 50er VK 1500 x 350 mmrechts 3
6
,
3
k
g

FHEVR15 Eckverbinder 15 mm, 50er Vierkant rechts 7,1kg

Anbauteile für Rollhacke2/3S,4-6S,4-6SRN
mit Zahnscheibenverstellung in Kombinaton
mitFingerhacke

KVR14R

UGR180E04

FHEVR15

SRN04R

UGR16 UGR19
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UGR02 Werkzeugträger lang 70er VK 900 x 450 mm(zur  
Kombi. von Roll- und Fingerhackebenötigt)

50,7kg

FHEVR15 Eckverbinder 15 mm zur Aufnahme derFingerh. 7,1kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGR180E05 Aufnahmehalter für Werkzeugträger 70 x 70 mm

UGR13 Halter für Gleitkufe (UGR15)oder zur Aufnahme  
von Werkzeugträger (UGR04)

8,8kg

UGR04 Werkzeugträger 50er VK 600 x 350 mm zum  
Anbauder Fingerhacke (wird für dieKombination  
von Roll- und Fingerhackebenötigt)

18,6kg

Attacchi per motozappa SRN con mandrino
Regolazione in combinazione con zappa a dito

UGR04

UGR180E02 Stützradhalter für UGR180E 14,7kg

UGR21L Stützradhalter für UGR 120E, Stützrädersind  
fest am Rahmen montiert, links

5,3 kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGR08 Stützrad luftbereift 21,5kg

UGR21R Stützradhalter für UGR 120E, Stützrädersind  
fest am Rahmen montiert,rechts

5,3kg

Ruote da allenamento 
per UGR 180E

UGR21RUGR21L

UGR180E02

UGR180E05

FHEVR15

UGR02

UGR13

UGR08

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

UGR180E01 Piegatura idraulica e regolazione dell'inclinazione 122kg

UGR07R regolazione dell'angolo idraulico per 
motozappa SRN destra

36kg

Accessoristica
UGR180E01

UGR07R
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BestellbeispieleAbbildungenBestellbeispiele

46.
UGR 180E ATTACCO 
FRONTALE CON ZAPPA A 
RULLI 6 SRN

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
UGR180E UGR 180E

Doppio attacco inferiore 
Cat. 1 e 2, montaggio di 
collegamento superiore 
con foro fessurato

1

UGR16 UGR 180E
Doppio attacco inferiore 
Cat. 1 e 2, montaggio di 
collegamento superiore 
con foro fessurato

1

SRN04R UGR 180E
Doppio attacco inferiore 
Cat. 1 e 2, montaggio di 
collegamento superiore 
con foro fessurato

1

6SRN-R UGR 180E
Doppio attacco inferiore 
Cat. 1 e 2, montaggio di 
collegamento superiore 
con foro fessurato

1

UGR08 UGR 180E
Doppio attacco inferiore 
Cat. 1 e 2, montaggio di 
collegamento superiore 
con foro fessurato

2

UGR180E02 UGR 180E
Doppio attacco inferiore 
Cat. 1 e 2, montaggio di 
collegamento superiore 
con foro fessurato

2

47.
UGR 180E MONTAGGIO 
POSTERIORE 
UNILATERALE CON ZAPPA 
6 SRN E ZAPPA A DITO 720

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
UGR180E UGR180E 1
UGR16 Doppelte Unterlenker-

aufnahme Kat. 1 und 2,  
Oberlenkeraufnahme mit  
Langloch

1

KVR14R Aufnamehalter 50er  
Vierkant vertikalrechts

1

UGR180E04 Werkzeugträger
1500 x 350 mm rechts

1

FHEVR Eckverbinder rechts 1
6SRN-R Rollhacke 6SRNrechts 1
2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  

verstärkt
1

2/3S03 50erVierkantaufnahme 1
SRN02 Grundplatte zumKlemmen  

mit Zahnscheibe
1

FH720MR Fingerhacke 720medium  
rechts

1

UGR08 Stützrad luftbereift 2
UGR180E02 Stützradhalter f. UGR180E 2

47.
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Rollhacke im Rahmen SRNGrundgerät

La zappa a rulli originale ALM in telaio in diverse larghezze per la frutticoltura.  
Staffa di deflessione inclusa.

Bestell-Nr.

links rechts

Bezeichnung Arbeitsbreite Gewicht

4SRN-L 4SRN-R 4SRN ca. 35cm 32,5kg

5SRN-L 5SRN-R 5SRN ca. 43cm 57,0kg

6SRN-L 6SRN-R 6SRN ca. 50cm 65,0kg

7SRN-L 7SRN-R 7SRN ca. 58cm 73,0kg

8SRN-L 8SRN-R 8SRN ca. 65cm 80,5kg

9SRN-L 9SRN-R 9SRN ca. 72cm 88,2kg

10SRN-L 10SRN-R 10SRN ca. 79cm 96,0kg

11SRN-L 11SRN-R 11SRN ca. 86cm 104,0kg

12SRN-L 12SRN-R 12SRN ca. 93cm 112,0kg

13SRN-L 13SRN-R 13SRN ca. 100cm 119,5kg

4SRN-R
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Anbauteile für RollhackeSRN
Per il fissaggio della zappa a rulli SRN

Bestell-Nr.

links rechts

Bezeichnung Gewicht

SRN04L SRN04R Spindelverstellung fürRollhacke  
SRN

31,0kg

SRN02 Halteplatte inkl. Gegenplatte  
zum Klemmen mitZahnscheibe

2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  
verstärkt

4,4kg

2/3S03 50erVierkantaufnahme 4,5kg

SRN06L SRN06R Aufpreis für 8 mmRollhackstern  
(proStern)

3,5kg

SRN04L
SRN04R

2/3S02V

2/3S03 SRN02
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BestellbeispieleAbbildungenBestellbeispiele

Bestell-Nr. Bezeichnung Anz.
48.
ROLLHACKE 4SRN

4SRN-R Rollhacke 4SRNrechts 1
2/3S02V Winkel-Vertikalverstellung  

verstärkt
1

2/3S03 50erVierkantaufnahme 1
SRN02 Halteplatte zumKlemmen  

mit Zahnscheibe
1

Bestell-Nr. Bezeichnung
49.

Anz. ROLLHACKE 6SRN
6SRN-R Rollhacke 6SRN

Regolazione mandrino 
per motozappa SRN

1

SRN04R Rollhacke 6SRN
Regolazione 
mandrino per 
motozappa SRN

1

Rollhacke 6SRN
Regolazione mandrino 
per motozappa SRN

48.
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Rollhacke 4-6SGrundgerät

Grundgerät Rollhacke 4S kann bei Bedarf je Seite um 1 Rollhacksten auf 5 bzw. 6  
Rollhacksterne erweitertwerden.

Anbauteile Rollhacke 4-6S
Andie Rollhacke4-6Skönnenalle Anbauteile von Seite 8angebautwerden.

Bestell-Nr. Bezeichnung G
e
w
i
c
h
t

4-6S01 Winkel-Vertikalverstellung4-6S 4,1kg

2/3S01 Abweisbügel (wird 2 xbenötigt) 3
,
0
k
g

2/3S03 50erVierkantaufnahme 4,5kg

EES2/3SR100 Erweiterungssatz für 1 Rollhackstern,rechts 1
2
,
0
k
g

EES2/3SL100 Erweiterungssatz für 1 Rollhackstern, links 12,0kg

links

Bestell-Nr.

rechts

Bezeichnung G
e
w
i
c
h
t

4S-L 4S-R Rollhacke 4S 52,0kg
5S-L 5S-R Rollhacke 5S 5

6
,
0
k
g

6S-L 6S-R Rollhacke 6S 60,0kg

4-6S01

2/3S01

2/3S03

4S-R 5S-R

6S-R

EES2/3SL100 EES2/3SR100
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BestellbeispieleAbbildungenBestellbeispiele

50.  
ROLLHACKE 4SBestell-Nr. Bezeichnung Anz.

4S-R Rollhacke 4S 1
4-6S01 Winkel-Vertikalverstellung  

4-6S
1

2/3S03 50erVierkantaufnahme 1
2/3S01 Abweisbügel 1

50.
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FH550ML FH550MR

FH720ML FH720MR

FH900ML FH900MR

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

links rechts

FH550ML FH550MR Fingerhacke 550medium 32,1kg

FH550HL FH550HR Fingerhacke 550hart 32,1kg

FH720ML FH720MR Fingerhacke 720medium 42,8kg

FH720HL FH720HR Fingerhacke 720hart 42,8kg

FH900SL FH900SR Fingerhacke 900soft 46,5kg

FH900ML FH900MR Fingerhacke 900medium 46,5kg
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Fingerhacke

La zappa a dita ALM è stata sviluppata appositamente per la frutticoltura e la 
viticoltura.
La nostra pluriennale esperienza nel campo della lavorazione del sottostock è 
confluita nello sviluppo della zappa a dita ALM.
Come supplemento alla zappa a rulli, la zappa a dita ALM può essere azionata in 
combinazione o singolarmente.
DISPONIBILE IN 3 DIMENSIONI E 3 GRADI DI DUREZZA
Grande attenzione è stata prestata alla forma delle dita durante lo sviluppo.  A 
causa della disposizione eccentrica delle dita, si ottiene un "effetto pulitura".  Di 
conseguenza, più materiale del terreno viene allontanato dal raccolto e viene 
garantito un lavoro delicato e pulito intorno all'alveare. In questo modo si 
ottiene anche un livellamento molto migliore. Al fine di proteggere il raccolto dai 
danni causati dalle dita nel miglior modo possibile, le dita sono state arrotondate 
intorno alla parte superiore. Un'elevata resistenza all'usura è ottenuta da un lato 
dalle dita alte e dagli elementi delle dita che si allargano verso il basso.
Un'altra caratteristica della zappa a dito ALM è il cuscinetto integrato tra gli 
elementi di hacking delle dita, per cui le forze che si verificano vengono 
assorbite dove si presentano. Ciò garantisce una lunga durata.
Opzionalmente, la zappa può essere dotata di una maniglia principale 
regolabile. Grazie all'opzione di regolazione verticale, è possibile ottenere i 
seguenti effetti:
» Inclinando la zappa in avanti, la pianta coltivata viene ammucchiata
» Inclinando all'indietro la zappa a dito, la pianta coltivata viene liberata
Se necessario, la zappa a dita può anche essere dotata di un'unità di 
azionamento.



AnbauteileFingerhacke

FHEVL FHEVR Eckverbinder 10 mm zurAufnahme  
der Fingerhacke bis720 mm

4,7kg

Gewicht

links

Bestell-Nr. Bezeichnung

rechts

FH01L FH01R Stiel 60 x 25 inkl. Aufnahmehalter  
für 50erVierkant

6,1kg

FHEVL15 FHEVR15 Eckverbinder 15 mm zurAufnahme  
der Fingerhacke 900mm

7,1kg

FH01L FH01R

Zubehör

FHV500 Verstellstiel 50 x 50 x 8 -500 mm  
(auf Wunsch)

10,3kg beiBestellung
angeben

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

FHV300 Verstellstiel 50 x 50 x 8 -300 mm Standard 8,3kg  
(inkl.)

FHVH verstellbarer Hauptstiel (Vertikalverstellung) 7,8kg

FHV300

FHV500

FHVH

FHEVL FHEVR

FHEVR15
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FHEVL15



Mulchgeräte

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

BV2-110 BV2 110 - 145 430kg

BV2-125 BV2 125 - 175 470kg

BV2-140 BV2 140 - 195 510kg

BV2-160 BV2 160 - 230 580kg

BV2-190 BV2 190 - 260 (inkl.BV-11) 690kg

BV2-220 BV2 220 - 300 (inkl.BV-11) 790kg

BV2-250 BV2 250 - 340 990kg

BV3-180 BV3 180 - 260 630kg

BV3-195 BV3 195 - 290 650kg

BV3-250 BV3 250 - 360 900kg

» 1 x DW Steuergerät für hyd. Breitenverstellung derSchnittbreite

» inkl. Zapfwelle mit Rutschkupplung und Freilauf 540/min inFahrtrichtung  

rechtsdrehend fürHeckanbau

» Stützwalze und Stützräder höhenverstellbar (4-7 cm)

» Kettenschürze vorne undhinten

» Bewegliche Messer auf demGrundgerät

» Getriebe mit Sechskantwellenführung SW41

» Schrägverzahnung an den Seitengetrieben für eine bessere Laufruhe  

und erhöhter Zähnezahl imDauereingriff

» 3-Punktbock Kat. 1 und2

» inkl. Aufnahmetasche für 50er Vierkant beidseitig

Mulchgeräte HeckanbauStandard

Light
Gerät in Leichtbauweise ausHochqualitätsblech.

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

BV2-175-light BV2 125 - 175 light (inkl.BV-11) 430kg

BV2-170-light BV2 170 - 245 light (inkl.BV-11) 540kg
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Zubehör
Bestell-Nr. Bezeichnung

BV-03 Sonda fine idraulica (completa di blocco di 
controllo idraulico 2 elementi con 
elettrovalvole e regolatore di flusso 
compensato e controllo elettrico)

1) Automatik
Entrambi i lati si sentono idraulicamente 
indipendenti l'uno dall'altro e possono ritrarsi 
e ritrarsi di 25 cm per lato.
Unilaterale
Un lato è esteso alla larghezza desiderata 
(terrazze) e fissato mentre l'altro lato 
scansiona.
Manuale
La trincia è estesa ad una certa larghezza e 
fissa. L'automatico è disattivato.

BV-04 hydraulische Walzeneinstellung (1 xDW)

BV-11 Seitenbleche abnehmbar(Grasauswurfklappen)

BV-14 Scheibenpflug doppelseitig

BV-15 Rollhacke 2Sdoppelseitig

BV-17 Werkzeugführungsrohr zum Anbauder  
Rollhacke 2S nur bei RFModell

BV-03

Stützräderfeststehend

- 150- - 151-

Stützräder feststehend, könnenmechanisch in der Breite verstellt werden.

BV2-145-RF BV2 140 - 195RF 510kg

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

BV2-125-RF BV2 125 - 175RF 470kg



MulchgeräteFrontanbau » 1 x unità di controllo DW per hyd. Regolazione della larghezza della larghezza di taglio
» Albero della presa di forza con frizione slittante e ruota libera 1000 giri/min nel senso di marcia in senso 
orario per montaggio frontale
» Rullo di riserva e ruote di supporto regolabili in altezza (4-7 cm)
» Grembiule catena anteriore e posteriore
» Coltelli mobili sull'unità base
» Riduttore con guida albero esagonale SW 41
» dentatura elicoidale sugli ingranaggi laterali per una migliore scorrevolezza e un maggiore numero di denti 
in funzionamento continuo
» Cavalletto a 3 punti Cat. 1 e 2

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

FBV2-110 BV2 110 - 145 438kg

FBV2-125 BV2 125 - 175 481kg

FBV2-140 BV2 140 - 195 493kg

FBV2-160 BV2 160 - 230 616kg

FBV2-190 BV2 190 - 260 (inkl.BV-11) 727kg

FBV2-220 BV2 220 - 300 (inkl.BV-11) 838kg

FBV2-250 BV2 250 - 340 990kg

Light
Gerät in Leichtbauweise ausHochqualitätsblech.
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Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

FBV2-125-light BV2 125 - 175 light (inkl.BV-11) 448kg

FBV2-145-light BV2 145 - 195 light (inkl.BV-11) 578kg

Stützräder feststehend
Stützräder feststehend, könnenmechanisch in der Breite verstellt werden.

Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht

FBV2-125-RF BV2 125 - 175RF 506kg

FBV2-145-RF BV2 140 - 195RF 545kg



Zubehör

BV-04 hydraulische Walzeneinstellung (1 xDW)
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BV-17 Werkzeugführungsrohr zum Anbauder  
Rollhacke 2S nur bei RFModell

Bestell-Nr. Bezeichnung

BVF-01 Montaggio anteriore e posteriore con due tre 
punti e trasmissione

EG2101 Riduttore di ingresso con 2 ingressi 
per cambio direzione

BV-03 Sonda fine idraulica (completa di blocco di 
controllo idraulico 2 elementi con 
elettrovalvole e regolatore di flusso 
compensato e controllo elettrico)

1) Automatico
2) Entrambi i lati si sentono idraulicamente 

indipendenti l'uno dall'altro e possono 
ritrarsi e ritrarsi di 25 cm per lato.

3) Unilaterale
4) Un lato è esteso alla larghezza desiderata 

(terrazze) e fissato mentre l'altro lato 
scansiona.

5) Manuale
6) La trincia è estesa ad una certa larghezza e 

fissa. L'automatico è disattivato.
7)

BV-11 Seitenbleche abnehmbar(Grasauswurfklappen)

BV-14 Scheibenpflug doppelseitig

BV-15 Rollhacke 2Sdoppelseitig



www.alm-maschinenbau.de

ALMerleben
Überzeugen Sie sich selbst von unseren  
innovativen Maschinen für den Obst- und  
Weinbau.

Besuchen Sie uns online und erfahren  
Sie mehr über unserProduktprogramm  
unter www.alm-maschinenbau.de

Oder kontaktieren Sie uns direkt umein  
unverbindliches Angebot zuerhalten.

Überreicht durch:

Adelhelm Landtechnik Maschinenbau

Jochen Adelhelm  
Lerchenstraße52

74226Nordheim

Tel.:  07133 204201
Fax:  07133 204174
info@alm-maschinenbau.de

http://www.alm-maschinenbau.de/
http://www.alm-maschinenbau.de/
mailto:info@alm-maschinenbau.de
mailto:o@alm-maschinenbau.de
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